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Semirreboque Basculante Graneleiro 

Lanternas  traseiras  em  Led 
com design moderno.

Revestimento   do   fundo   com 
manta de tecnil 4 mm.

Na versão 4 eixos, o primeiro eixo é distanciado, possui suspensão pneumática e sistema direcional 
(manga de eixo), os demais eixos possuem suspensão mecânica Autolub, não necessita de lubrificação, 
resistente, leve e de fácil manutenção. 

BASE
•Base  plana   viga  "I",  fabricada  em  aço de  alta 
  resistência;
•Suspensão  pneumática  no  1º  eixo  e  mecânica 
  nos demais;
•Eixo  viga  tubular  13 toneladas – rodado a disco;
•Rodas 8,25 x 22,5";
•Suspensor pneumático no 1° e 2º eixo;
•Pino rei flangeado 2", acoplamento com uma 
  posição;
•Instalação elétrica LED;
•Conexão de ar tipo engate rápido;
•Freios ABS - compensador  de  freio automático;
•Aparelho de levantamento mecânico;
•Para-choque fixo;
•Paralamas com apara barro;
•Porta estepe lateral para 2 pneus;
•Protetor lateral de alumínio;
•Caixa de ferramentas;
•Reservatório de água;
•Pintura do chassi na cor preta.

CAÇAMBA
•Caçamba  fabricada em aço de alta  resistência;
•Tampa  traseira  articulada com  dobradiças  de 
  dois estágios, vedação com borracha e 
  travamento automático e manual;
•Cilindro hidráulico frontal de 5 estágios 

3 3  (55m ) e 6 estágios (45m );
•Tirantes internos;
•Arcos de enlonar e vinilona;
•Vergalhões laterais e pinos para 
  enlonamento;
•Escadas frontal e lateral, externa e 
  interna;
•Faixas refletivas;
•Inclinômetro;
•Motovibrador;
•Fundo da caçamba revestido com manta tecnil;
•Pintura da caçamba em cor única.

Sistema  de  basculamento com 
 
por controle  remoto,   alarme  e 
bloqueio  de  inclinação lateral e 
 
e registro de atividades.

Sistema de vibração para auxiliar 
a  descompactação  de  carga, 
proporcionando  agilidade  e 
segurança no escoamento.
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55            45           Volume

Comprimento externo

Comprimento interno

Denominação

Balanço dianteiro

Entre-eixos

Largura externa

Altura interna

Largura interna

Pino rei ao pé de apoio

Comprimento interno ’’assoalho’’

Altura de acoplamento

Entre-eixos distanciado

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

J Altura total

3m

mm

12.730        

12.180        

12.850         

12.370        12.490         

11.730   11.730         

1.610       1.930         

1.300       

2.400      

1.250       

2.600       

2.420        

2.450      

3.540      3.860        

Obs.: Reservamo-nos ao direito de alterar o produto sem aviso prévio.

Revestimento lateral 3,0mm e fundo 4,0mm

Revestimento lateral e fundo 3,0mm
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DA kg

kg

10.130       11.360         

10.410        11.640       

4 eixos         

700      

k Pino rei até a traseira mm

Porta  estepe com capacdade para 
2   pneus, posicionado  na lateral do 
chassi, otimizando  o espaço e a 
ergonomia.

inclinômetro  e  acionamento 

longitudinal, gps com localizador


