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BASE
•Base plana viga “I”, fabricada em aço de alta resistência;
•Suspensão mecânica 2 eixos, capacidade técnica 13 

toneladas por eixo - rodado a disco;
•Rodas 8,25” x 22,5”;
•Suspensor pneumático no 1º eixo;
•Pino Rei flangeado 2”, acoplamento com uma posição;
•Dolly rebaixado, quinta roda 2” e acoplamento por 

engate esférico;
• Instalação elétrica em LED;
•Conexão de ar tipo engate rápido;
•Freios EBS e compensador de freio automático;
•Aparelho de levantamento mecânico;
•Para-choque fixo;
•Para-lamas com apara barro;
•Porta estepe tipo cesto para 2 pneus (unidade dianteira);
•Caixa rancho (unidade dianteira);
•Caixa de ferramentas (unidade dianteira);
•Reservatório de água (unidade dianteria);
•Pintura do chassi na cor preta.

CAÇAMBA
•Caçamba fabricada em aço de alta resistência;
•Tampa traseira articulada com dobradiças de dois 

estágios, vedação com borracha e travamento 
automático e manual;

•Cilindro hidráulico frontal de cinco estágios;
•Válvula direcionadora de fluxo para basculamento;
•Tirantes internos;
•Arcos de enlonar e vinilona;
•Vergalhões laterais e pinos para enlonamento;
•Escada frontal e lateal, externa e interna;
•Faixas refletivas;
•Pintura da caçamba em cor única.
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Cavalo Mecânico
Volume 30 35 m³

A Comprimento externo 9.310 9.390 mm

B1 Comprimento interno 8.980 9.060 mm

B2 Comprimento interno "assoalho" mm

C Altura de acoplamento mm

D Balanço dianteiro mm

E Pino rei ao pé de apoio mm

F Entre-eixos mm

G Largura externa mm

H Largura interna mm

I Altura interna 1.470 1.720 mm

J Altura total 3.250 3.500 mm

K Distância entre caçambas mm
TARA 

DIANTEIRA Revestimento lateral e fundo 2,0mm 5.940 6.550 kg

TARA 
TRASEIRA Revestimento lateral e fundo 2,0mm 5.490 6.020 kg

TARA 
DIANTEIRA

Revestimento Aço Inox APERAM            
lateral e fundo 2,5mm 6.440 7.130 kg

TARA 
TRASEIRA

Revestimento Aço Inox APERAM            
lateral e fundo 2,5mm 5.990 6.600 kg

DOLLY Aço LNE 380 kg

6x4

DenominaçãoCota 2 eixos Unidade de 
medida

2 eixos

2.600
2.440

2.800

3.170

8.440
1.250/1.320

970
2.400
1.250
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Novo Dolly rebaixado, com pé 
escamoteável, chassi produzido 
em Aço LNE 380, com cintas 
inteiriças, reforços internos e 
externos, mais leve e resistente.

Chassi leve e resistente, com  
maior quantidade  de travessas 
internas e de nervuras na alma, 
além de reforços ao longo de 
toda a suspensão.

Novo modelo de para-lama 
proporciona maior segurança e   
absorção d´água, diminuindo o 
spray. Possui robustez e resistencia.  

Caçamba produzida em aço de alta 
resistência e design avançado contra 
estufamento. As laterais são sobrepostas 
pelo assoalho no lado externo e 
totalmente soldadas, garantindo   melhor 
vedação e reduzindo manutenções.

Frontal com 20º de inclinação, 
otimizando o escoamento de carga, 
escada ergonômica e mancais do 
cilindro em aço estrutural.


