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Semirreboque Porta Contêiner
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A traseira conta  com lanternas em   
LED  recuadas, batentes em 
borracha no chassi, para-choque  
e suporte de placa.
  

  

Engates  de  contêiner  com  pinos 
de segurança.

Semirreboque Porta Contêiner 20 pés

Bitrem Porta ContainerSemirreboque Porta ContainerSemirreboque Porta Contêiner Bitrem Porta Contêiner

Bitrem dianteiro possui sistema de suspensão deslizante, o que possibilita 

o recolhimento dos eixos, para carga e descarga em docas.

Plataforma traseira fixa, para carga 

e descarga de contêiner de 20" 

centralizado (opcional).

A nova suspensão  Autolub  não   
necessita  de lubrificação,  
moderna,   resistente,  leve  e  de  
fácil  manutenção.

Bitrem traseiro equipado com placa de 

"VEÍCULO LONGO"
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Semirreboque Porta ContainerSemirreboque Porta Contêiner
Semirreboque Porta Contêiner 40 pés

    Também disponível com suspensão distanciada, 
totalmente pneumática ou mista, sendo o primeiro 

eixo direcional (manga de eixo).

COTA DENOMINAÇÃO
DIMENSÕES

Comprimento total       

Altura da plataforma ao solo (carregado/vazio)

Distância do pino rei ao pé de apoio

 12.690 7.350

 11.989 5.853

 2.460

 2.260

 6.0304.730

 1.240800

 2.400 2.230

 1.250

1.490770

12.690

 11.989

 5.980

 765

 2.400

2.535

 1.250 / 1.320

 1.465 / 1.535

Distância entre engates de contêiner

Altura do pino rei ao solo (carregado/vazio)

   Balanço dianteiro

Largura externa

Distancia entre eixos

Balanço traseiro

Distância entre engates de contêiner

Tara aproximada com 13 pneus 

A       

B

C

D

E

F

G

H
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J

    mm

    mm

    mm

    mm

    mm

    mm

    mm

    mm

    mm

    mm

   Kg

Unidade
de Medida

40 Pés
CM 4x2

40 Pés
CM 6x2

20 Pés
CM 4x2

Obs.: Reservamo-nos ao direito de alterar o produto sem aviso-prévio.

BASE
• Base   plana   viga  “I”  com  travessas  passantes 
   tubulares, equipadas com engates de contêiner.
• Suspensão  mecânica  3  eixos  11T  –  rodado  a 
   disco.
• Rodas 8,25 x 22,5”.
• Suspensor pneumático no 1º eixo.
• Pino  rei  flangeado  2”,  acoplamento com uma 
   posição.
• Instalação elétrica LED.
• Conexão de ar tipo engate rápido.
• Freios  ABS  - compensador de freio automático.
• Aparelho de levantamento mecânico.
• Para-choque articulado.
• Paralamas com para barro.
• Porta estepe para 2 pneus.
• Protetor lateral em alumínio.
• Caixa rancho (opcional).
• Caixa de ferramentas.
• Reservatório de água.
• Batentes traseiros.
• Faixas refletivas.
• Pintura do chassi na cor preta.


